Technighe Information

WRHaftgrund
| Podubeschebwg |

Produktbeschreibung

Hgenschaften:

X X X X

Weil3 pigmentierte Grundierung ohne strukturgebendes Korn mit gubsokvermdgen

Rir auBen und innen

Wirkt verfestigend mit guter Eindringtiefe und dient gleichzeitig als ertestrich ohne Strukturgebung
Spezitbindemittel, ultradispers, silangruppenhaltig mit haftvermittelnden Bighaften fur nalfolgende
Anstriche

Geeignet zur Grundierung z. B. von Gipskartonplatten (ohne Ligsbhaung) und fir nachfolgende Be-
schichtungen auf DispersionsSilikomarz, Slikatbasis oder Tapeten

Deckt ungleichméaRige Untergriinde, z. B. Spachtelstellen ab und schafftednen gleichmafigen Unter-
grund fur nachfolgende Tapezierarbeiten

Lange Offenzeit

Konservierungsmittelfrei

Losemittelfrei frei von schadthen Emissionen

Werkstoff

Anwendungsbereich

Bindemittelbasis
Farbton

Festkorper
Spezifisches Gewicht:

pHWert:
Verdinnungsmittel

Viskositat:

AufRen und innen, auf neuen und alten Putzflacheuf leicht saugenden und nicht saugenden mralischen
Untergriinden, wie z. B. Zementputz, Kalkzementputz, Beton und Gipskartomp(atiee Ligninausbtung). Als
Grundanstrich fir nachfolgende Beschichtungen auf Dispersi@ig&mharzund Silikatbasis (ohne Verkieselung)
oder fur Tapezierungen. Gipsputz auf Eignung priifen. Bei sandenden, kreidemiiesaugenderntergriinden
(z.B. Maschineipsputzeichputze u. &.) empfehlen wir den Einsatz \wend 2000HydroAcrylTiefgrund

SpeziaBindemittel

Weil3

Ca.58

%

1,51g/cm3

Ca.l0

Wasser

Leicht thixotrop

Gerhard Bock GmbH & Co. KG
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Technische Informaton

trend 2000 WR-Haftgrund

Verarbeitung

Untergrund

Beschichtungsaufbau
Verbrauch pro Beschichtung
Verarbeitungstemperatir:

Trocknung

Tonbarkeit

Reinigung der Werkzeuge:

Streichen, rollen, spritzen (airles$jlaterial nichtbei starker Sonneneiirkung, bei starkem Windhohen som-
merlichen Temperaturen, extrem hohéuftfeuchtigkeit, Nebelndsse, Regeverarbeiten.Gd. Geriishetze oder-
planen anbrigen. Vasicht beiGefahr vonNachtfrost

Muss sauber, fettfrei, trocken und tragfahig seBei sandenden, kreidendeand saugenderUrntergriinden (z.B.
MaschinenGipsputz Leichtputze u.d.) empfehlen wir den Einsatz varend 2000Hydro Acryl Tiefgrund Grund-
satzlich sollte die zu verwendende Grundierung auf Eignung durch Probeauftragelermérden. Fir Unter-
grundvorbehanlung und Verarbeitung sindie VOB, Teil C, DIN8363 und die entsprechendeBFSMerkblétter
zu beatbten.

Grundbeschichtung unverdinnt
Ca.120- 150 ml/m2 auf glattem Untergrund @. durch Probeauftragrenitteln).
Mind. +5 °C fur Luft und Untgrund wahrend der Verarbeitung und Trocknung.

Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach-df 8td. oberflachentrocken und {iberstreichbBire Uberar-
beitung daf erst nach vdstandiger Durchtrocknung erfolgemiohe Luftfeuchtigkeitenniedrige Tempeaturen
und ein gemger Luftaustausch verlangedie Hartungsund Trocknungszeiten.

Grundsatzlich sind bei unginstigenittérungsbedingungen geeignete Schutf3nalmen (z.B. Regenschutz) an
den zu bearbeiteden oderfrisch erstellten Fassadenflachemtreffen.

Mit Allcolor Vollton und Abtdnfarben. Durch Abténungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndate
auch hinsichtliciKonsevierungsnitteln moglich.

Farbtonstabilit& Witterung, Feuch#, UVEinstrahlung und Anlagerungen koénnen die Beschichtungsoberflache
verandern. Farbtonveranderungen sind moglich. Beranderungsprozess ist dynamisch und wird durch klimati-
sche Bedingungen undqosition beeinflusst. Es gelten dmweils aktuellen ngonalen Regelungen, Merkblatter
etc.

Farbtongenauigkeit: Witterungsaind Objektbedingungen beeinflussen die Farbtongegieeit und die Gleichma-
Rigkeit des Farbtons. Folgende Bedingemin jedem Fall vermeiden:

a. ungleichmBiges Saugverhaltedes Untegrunds

b. unterschiedliche Untergrundfeuchtigkeiten in der Flache

c. stellenweise stark unterschiedliche Alkalitat und/oder Inhaltsstaffedem Untergrund

d. direkte Sonnenestrahlung mit schdrabgegrenzter Schattenbildung auf der noch feechBesbichtung

Auswaschungen von Hilfsstoffen: Bei noch nicht durchgetrockneten Beschichtuargerike Wasserbelastung, z.
B. Tau, Nebel oder Regen, Hilfsstoffe aus der Beschichtseg kind an dr Oterflache anlagern. Der Effeldt
abhéangig von delntenstéat des Farbtons unterschiedlich stark sichtbar. Dies hat keinen Einfluss auf digtQual
des Produkts. Die Effekte verschwinden bei weiterer Bewitterung.

Sofort nach @rauch mit Wasser.

Gerhard Bock GmbH & Co. KG
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Lagerung:

Haltbarkeit:

Verpackung

Inhaltsstoffe

Konservierungsmittelfrei:

Sicherheit
Kennzeichnung:
GISCODE

EUGrerewert:

Entsorgung:

Hinweisgemanl CLP

Kihl aberfrostfrei.

Mind. 12 Monate ab Abfllldatum (siehe Zusatzpaspel) im verschlossenen Oii@ghaide bei sachund fachge-
rechter Lagerung.

125151
SpeziaBindemittel, Weil3pigment, CalciumcarkainWasser, Additive

Konservierungsmittelfrei gemaR A chtlinie 01 oder gleichwertigRAL DEJZ102.

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Nicht kennzeichnungspflichtgemalVerordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
BSWLO

EUGrenzwertfir das Produkt Kat. Af 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthlt rimaal 1 g/l VOC.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. MaterialdeStmen eingetrocknet als Baudienabfall ocr mit
dem Hausmull entsorgt werden. Gebinde mit flissigen Matesgdrebei einer Sammelstelle fir Altlacke abge-
ben.

Fir Kinder unzugénglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprihen kénnéhrlgfe lungegéngige Tropfchen
entstehen. Aeosol oder Nebel nidheinatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken
und Rauchen wéhrend des Gebrauchs @emdierungist zu vermeiden. Wahrend und nach der Verarbeitung fir
grundlide Beliiftung sorgen. Bei Beriihrung mit den &wugder der Haut sofort gnidlich mit Wasser abspulen.
Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. \fer&igé-arhiafalle, indem Sie die beno-
tigte Menge abschéatzen. Bewahren Sie nicht verwendetbd-flr eine spatere Verendung auf. Die Weiterer-
wendung von Farbe kan efektiv den Umwelteinfluss des Pbdukts wahrend seirelLebenszykluserringern.
Sicherheitsdatenblathuf Anfrage erhalfch.

Gerhard Bock GmbH & CKG
Fddchen 9

D- 52070 Aachen

Tel.: 0241918000

Fax: 02419180099

Email: info@farbesbock.ce
Web: www.farbenbock.de

Diese Angaben Uber Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrundEintagdéungsarbeiten und
praktischen Erfahmgen Aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendungsmégkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine
Verbindlictkeit und Haftung hieraus nicht tb@ommen werden06/2024

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift inregéitti
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|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Artikelnr. (Hersteller/Lieferant) 4100031
Handelsname/Bezeichnung trend 2000
WP-Haftgrund
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Verwendung des Stoffs / des Gemischs:
Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner.
Verwendungen, von denen abgeraten wird:
bei sachgeméler Verwendung - keine
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/nachgeschalteter Anwender/Handler)
JONAS Farben GmbH

Dieselstralle 42 - 44 Telefon: +49 2058 789 0
D-42489 Wiilfrath Telefax: +49 2058 789 55
Deutschland E-Mail: kontakt@jonas-farben.de

Webseite: www.jonas-farben.de
Auskunft gebender Bereich:

E-Mail (fachkundige Person): kontakt@jonas-farben.de
1.4. Notrufnummer
Notrufnummer: +49 2058 789 0

besetzt in der Zeit von 07:30 bis 16:00

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

Gefahrenhinweise
nicht anwendbar

Sicherheitshinweise
nicht anwendbar

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
nicht anwendbar

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen geféhrliche lungengéngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatmen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Beschreibung Dispersionsfarbe emissions- und Idsemittelfrei
Geféhrliche Inhaltsstoffe

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EG-Nr. REACH-Nr.
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CAS-Nr. Bezeichnung Gew-%
Index-Nr. Einstufung: // Bemerkung
236-675-5
13463-67-7 Titandioxid 5-10
022-006-00-2 Carc. 2 H351

Zusétzliche Hinweise
Vollstandiger Wortlaut der Einstufungen: siehe unter Abschnitt 16

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand
kinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden.

Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mé&glichkeit entfernen.
Weiter aussplilen. Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort arztlichen Rat einholen.
Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiftihren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

|ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbek&mpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprithnebel, (Wasser)

Ungeeignete Loschmittel
scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen.

5.3. Hinweise fur die Brandbek&dmpfung
Atemschutzgerat bereit halten.Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen. Loschwasser nicht
in Kanalisation, Erdreich oder Gewésser gelangen lassen.

Zusatzliche Hinweise
Das Produkt selbst brennt nicht.

[ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Den betroffenen Bereich beliften. Dampfe nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden informieren.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafir vorgesehenen Behdltern sammeln (siehe Abschnitt 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Losemittel benutzen.
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6.4.

Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1.

7.2.

7.3.

Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleifstauben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen,
trinken, rauchen. Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehélter!
Stets in Behéltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehélters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und
Sicherheitsvorschriften befolgen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behélter dicht geschlossen halten. Niemals Behalter
mit Druck leeren - kein Druckbehélter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behdlter sorgféltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Béden missen den "Richtlinien fur die Vermeidung von
Zundgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727)" entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut bellfteten und trockenen Raumen zwischen 15 °C und 30 °C lagern. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter dicht geschlossen halten. Alle Ziindquellen entfernen. Rauchen verboten.
Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu
verhindern.

Lagerklasse
12 nicht brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

Branchenldsungen
GISCODE BSW10 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungsmittelarm

IABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1.

8.2.

Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Titandioxid
Index-Nr. 022-006-00-2 / EG-Nr. 236-675-5/ CAS-Nr. 13463-67-7

DFG, MAK, Langzeitwert: 0,3 mg/m3 multipliziert mit der Materialdich
DFG, MAK, Kurzzeitwert: 2,4 mg/m3 multipliziert mit der Materialdich
Bemerkung: (alveolengéngige Fraktion)

Zusatzliche Hinweise

Langzeitwert : Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeitwert : Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Spitzenbegrenzung : Spitzenbegrenzung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fur gute Beluftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Aerosol- und Ldsemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes
Atemschutzgeréat getragen werden.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz
Spritznebel bzw. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Atemschutz tragen. Voll- und Halbmaske mit passendem
Filter(Kombinationsfilter Typ A2/P2).

Handschutz

Fur langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm ; Durchbruchszeit: > 480 min.

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung
und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhé&ngigkeit von Stérke und Dauer der
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Hautexposition. Empfohlene Handschuhfabrikate EN ISO 374

Schutzcremes kdnnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendet werden.

Augen-/Gesichtsschutz

Bei Spritzgefahr dicht schlieRende Schutzbrille tragen.

Kdrperschutz

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestandiger Synthetikfaser.
SchutzmafRnahmen

Nach Kontakt Hautflachen gruindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dartber hinausgehenden
MaRnahmen erforderlich.

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften *

Aussehen:

Aggregatzustand: Flussig

Aussehen: viskos

Farbe: weild
Geruch: geruchsarm
pH-Wert bei 20 °C: 9,5-10,5
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht anwendbar
Explosionsgrenzen (UEG, OEG)

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Dampfdruck bei 20 °C: nicht bestimmt
Relative Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte:

Dichte bei 20°C: 1,50 +/- 0,05 g/cm3
L&slichkeit(en):
Wasserléslichkeit bei 20 °C: unbegrenzt mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log
P O/W):

Bemerkung: nicht bestimmt

Zundtemperatur:
Bemerkung: Keine Daten verflugbar

Zersetzungstemperatur:
Bemerkung: Keine Daten verfligbar

Dynamische Viskositat (20°C): 8000 mPa* s
Kinematische Viskositat (40°C): 5666,67 mm2/s

|ABSCHNITT 10: Stabilitéat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen uber
sachgemale Lagerung: siehe Abschnitt 7.
10.3. Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen (ber
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sachgemale Lagerung: siehe Abschnitt 7. Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.
10.5. Unvertragliche Materialien

nicht anwendbar
10.6. Geféahrliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen kdnnen geféhrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 *
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut; Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Titandioxid

Karzinogenitét
Enthélt weniger als 1 % Titandioxidpartikel mit einem aerodynamischem Durchmesser = 10 pm.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition; Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt fihrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer kénnen Reizungen am Auge
und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften
Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfillen nicht die Kriterien fur die CMR Kategorien 1A oder 1B gemaf CLP.
Bemerkung

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden. Die Zubereitung wurde beurteilt nach der konventionellen
Methode der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG und nicht klassifiziert.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Langzeit Okotoxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemé&aR REACH, Anhang XIII.
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12.6. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

\ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behélter missen in gesicherter Weise beseitigt
werden. Entsorgung geman Richtlinie 2008/98/EG uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.

Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemanR EAKV
080112 Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen koénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden. Nicht
ordnungsgeman entleerte Gebinde sind Sonderabfall. A 150110 Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten
oder durch geféhrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Dieses Gemisch ist nach den internationalen Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) nicht als gefahrlich
eingestuft.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe
nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) nicht anwendbar
Meeresschadstoff nicht anwendbar
14.6. Besondere Vorsichtsmaflinahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéaltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschrédnkungscode -

Seeschiffstransport (IMDG)

EmS-Nr. nicht anwendbar
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Keine Beftérderung als Massengut gemaf IBC-Code.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Vorschriften

Richtlinie 2010/75/EU uber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie]
VOC-Wert (in g/L): 3

Richtlinie 2004/42/EG uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
VOC-Produktkategorie: (Cat. A/h) ; VOC-Grenzwert: 30 g/l
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15.2.

Maximaler VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts (in g/L): 3
Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung

Beschaftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG oder verscharfenden nationalen Bestimmungen
beachten, soweit zutreffend.

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) oder verscharfenden nationalen
Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Wassergeféhrdungsklasse
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) : 1 schwach wassergefahrdend

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
nicht anwendbar

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe

unterliegt nicht der TA-Luft

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln)

DGUV-Regel 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeraten"
DGUV-Regel 112-192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"
DGUV-Regel 112-195 "Benutzung von Schutzhandschuhen"

Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der Einstufung aus Abschnitt 3:

Carc. 2/ H351 Karzinogenitét Kann vermutlich Krebs erzeugen
(Expositionsweg angeben, sofern schliissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht).

Abkurzungen und Akronyme

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

BGW Biologischer Grenzwert

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fliir Normung

DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAKV Verordnung zur Einfiihrung des Europaischen Abfallkatalogs

EC Effektive Konzentration

EG Europaische Gemeinschaft

EN Europaische Norm

IATA-DGR Verband fur den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code Internationaler Code fir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung geféhrlicher
Chemikalien als Massengut

ICAO-TI Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften uber die
Befoérderung gefahrlicher Giter im Luftverkehr

IMDG-Code Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen

ISO Internationale Organisation fir Normung

LC Letale Konzentration

LD Letale Dosis

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

IMDG-Code Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen

ISO Internationale Organisation fir Normung
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Weitere Angaben
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen.Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten
Verwendungszweck zugefihrt werden.Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfillen.Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

* Daten gegenuber der Vorversion geéndert



